
Cálculos Térmicos

TRANSMITANCIA TÉRMICA Uw PARA DIFERENTES VIDRIOS SEGÚN NORMATIVA UNE-EN ISO 10077-2(2006)

Uw = 2,5 W/m2K

Ug = 1,7 W/m2K bajo emisivo ε≤0.15 Ej: 4-16-4

Cálculo unidad de 2,50 ancho x 2,20 alto

Uw = 3,1 W/m2K

Ug = 1,7 W/m2K bajo emisivo ε≤0.15 Ej: 4-16-4 

Cálculo unidad de 1,25 ancho x 1,50 alto

Cerco 72 Umarco = 4,3 W/m2KCerco 72 Umarco = 4,6 W/m2K

Permeabilidad al aire: CLASE 3

Estanqueidad al agua: CLASE 4A

Resitencia a la carga de viento: CLASE C5

Aislamiento acústico Rw (C;Ctr): 30(-1,-3) dB

Transmitancia térmica Uw 3,3 W/(m2K)

Resultados de  Ensayos

Resultados de ensayo de ventana de dos hojas de 1230 (ancho) x 

1480 (alto) con cajón de persiana con vidrio tipo 4-16-4.

CPT-70

Sistema de ventana y puerta corredera perimetral con rotura 
de puente térmico de elegante estética y gran robustez.

Posibilidad de acabados en bicolor.

Cercos

Per$les perimetrales con alojamiento para escuadras de tetón 

ensamblados con doble pletina de poliamida reforzada con $bra de 

vidrio de 20 mm de ancho.

Opción de cerco con dos variantes de canal de condensación.

Anchos de cerco de 66, 72 mm y 75 mm en dos carriles y de 108, 

117mm y 122mm en tres carriles. Compatible con la serie PT-70.

Hojas

Per$les perimetrales ensamblados con doble pletina de poliamida 

reforzada con $bra de vidrio de 12mm de ancho.

Alojamiento para escuadras de tetón sobre el aluminio.

En el cruce se monta un per$l de pvc manteniendo la rotura del 

puente térmico.

Variantes de hoja con forma recta y forma de elipse.

Ancho de acristalamiento hasta 24mm.

Posibilidad de cierres embutidos y colocación de herrajes multi-

punto.

Características Técnicas
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PERFILES (HOJAS)
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 PERFILES (COMPLEMENTARIOS)
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CPT-70

PERFILES DE PVC (COMPLEMENTARIOS)6. PERFILES DE PVC(COMPLEMENTARIOS)

300021 - U DE CERCO 300020 - ENGATILLADO NUDO CENTRAL
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 SECCIONES - VENTANA DE DOS HOJAS
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 SECCIONES - VENTANA DE DOS HOJAS
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 SECCIONES - VENTANA DE DOS HOJAS
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SECCIONES - VENTANA DE DOS HOJAS
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